Cahier des charges :
La paillasse ne sera pas installée dans la même pièce que la sorbonne.
Pour l’installation de la paillasse, une arrivée d’eau froide et une évacuation sont déjà disponible à proximité.

La sorbonne achetée sera installée en remplacement d’une sorbonne existante, mais de plus faible dimension.
Actuellement, nous disposons d’une longue paillasse de chimie composée de plusieurs paillasses de 120cm. La paillasse de gauche est équipée d’une sorbonne de 120cm, les autres paillasse sont simples avec dosserets (profondeur au mur = 93cm).
Nous souhaitons remplacer la sorbonne de 120cm par une sorbonne de 180cm, sans changer les paillasses.
Nous disposons d’une hauteur paillasse-plafond de 190cm.

Nous souhaitons conserver le moteur de ventilation existant (le débit actuel est de 1300m3/h).

L’appel d’offre devra inclure :

· La dépose et la reprise de la sorbonne de 120cm existante.
· L’achat d’une sorbonne de 180cm correspondant aux normes en vigueur actuellement. Un critère important pour nous est la hauteur utile de travail sous cette sorbonne. Afin d’y installer des montages de chimie, une hauteur de 110 à 120 cm par exemple serait optimale. 
· Le raccordement de la ventilation sera fait sur le moteur existant.

· La pose, l’installation et le raccordement. Dans l’installation, sera inclus la modification du dosseret de la paillasse voisine et toutes modifications nécessaires à l’installation.

